
Plotter da taglio Jaguar V e Jaguar V LX
Modello

Metodo operativo
Plotter a Rullo

Max larghezza di taglio

Max larghezza caricamento

Min caricamento supporto 50 mm

Numero di Pinch Rollers

Spessore materiale

Drive

0.8mm

DC servo control

Pressione di taglio 0~600 g

Max. Velocità di taglio 1530 mm/sec  (velocità diagonale a 45°)

Offset da 0.000 a 1.000 mm con incrementi di 0.025 mm

Memoria Buffer 32 MB

Interfaccia USB 2.0,  Seriale (RS-232C) e Ethernet (RJ45)

Risoluzione Meccanica 0.00625 mm

Ripetibilità ±0.1 mm 

Risoluzione software 0,025 mm

Accelerazione 4.2G (gravità)

Comandi Origine HP-GL, HP-GL/2

v

Ripeti

Arrotondamento Arco-
Angolo

Prova di taglio

v

v

v

Consumo energetico Max. 110W

Pannello di controllo LCD, 14 Control Keys ,1power LED

Dimensione

Peso Netto

Alimentazione AC 100-240 V~50/60Hz (auto switching)

Origine Configurabile

JV-61 JV-101S JV-132S

610mm 1016mm 1320mm

770mm 1270mm 15940mm

3 4

412x950x486 1096x1450x651 1111x1774x651

18 kg 41,5 kg 50 kg

Copia v

Emulazione tangenziale v

Temperatura Ambientale 25%~ 75%  umidità

JV-61 LX JV-101 LX JV-132 LX

15 °C ~ 30°C
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